
Product Information

光合成補光用植物栽培LED照明器

花卉のハウス栽培での使用例。
薄暮状態で点灯して
日照時間を延長できます。

プチトマトの室内栽培。
高さのある植物でも
栽培できます。

南極昭和基地で使用された例。
栽培に適さない土地でも
新鮮な野菜が食べられます。

※製品のデザインは、製造時期により異なる場合がございます。

収穫ACE（収穫エース）はバータイプのLED照明器具です。
S字フックなどで栽培植物の上面に吊り下げて使用します。
コントローラー（別売）を併用することで、栽培植物に合わせて発光色や照射時間を調節できます。

イチゴを栽培している農家様からは
「照射区ではうどん粉病の発生が
抑制されている！」との声をいただ
きました。

その他、植物を育てる環境で
活躍できます♪

オフィス内のデッドスペースに。
水耕栽培キットと組み合わせれば
オフィス菜園の完成です！



応用分野と活用効果
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☺果菜類育苗

☺トマト・ピーマン・ナスなどの栽培

☺キク・バラ・トルコキキョウ・ランなど花卉栽培

☺イチゴ栽培

☺葉菜類促成栽培

☺植物工場光源の追加

☺蛍光灯型植物工場の光源の置き換え

☺植物工場の原理開発

※S字フックなどで栽培植物の上面に吊り下げて使用します。

RGB版

型名 HAL-900X64-R3B3G1-3W Ver.3

発光面 幅900㎜×奥行64㎜

外形寸法 幅930㎜×奥行68㎜×高さ37㎜

重量 約1㎏

発光色 赤（R）/ 青（B） / 緑（G）

PPFD値
（全点灯）

光源下100㎜ 290μmol m⁻² s⁻¹

光源下500㎜ 47μmol m⁻² s⁻¹

光源下1000㎜ 20μmol m⁻² s⁻¹

光源寿命 約4万時間

LED搭載数 面発光ハイパワー型 42個

電源 DC24V（AC100Vアダプター使用）

消費電力 60W（全点灯時）

制御方式 マニュアルモード、コントローラーモード（自動切替）

※製品の仕様や寸法などは、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

補光用植物栽培LED照明器 収穫ACE［収穫エース］

 飲食店での店産店消
 オフィス内菜園
 事業型室内菜園
 施設園芸の補光 など...

●その他、こんな用途に

コントローラーの機能

• コントローラー1台で最大10本の収穫ACEを制御
• 光合成速度を最大限引き出すパルス点灯制御
• R/G/B各CH独立制御
• 各CH独立に、1日に5回ON/OFF設定（光量も

独立に設定可能）できるタイマー機能

コントローラーの仕様

• 外形サイズ：幅224㎜×奥行180㎜×高さ68㎜
• 質量：約1.56kg
• 電源：AC100V 50/60Hz
• 消費電力：2W
• 制御方式：2W及びRS485

応 用 分 野 活 用 効 果

☺植物全般の光合成促進

☺曇天時の光合成補光

☺徒長抑制

☺植物の成長ステージ加速

☺花芽分化促進

☺イチゴの正常果形増加

☺機能性成分増加


